Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
 Двухкомпонентная полиуретановая композиция для устройства

толстослойных и кварцнаполненных покрытий Элакор-ПУ «Наливной Пол»

Поставка: Элакор-ПУ «Наливной Пол» компонент «А» (цветная основа) и компонент «Б» (отвердитель). 

Цветной двухкомпонентный полиуретановый состав, образующий после твердения  твердо-эластичную полуглянцевую поверхность с высокой ударной вязкостью и высокими механическими свойствами. 

Стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином и т.п. Во время работы очень легко растекается, заполняет дефекты основания. 
Имеет высокую адгезию к большинству материалов, вследствие чего способен к образованию с кварцевым песком прочных высоконаполненных покрытий низкой себестоимости. Все виды ниже перечисленных покрытий на основе данной композиции допускают движение транспорта на обрезиненных колесах и пластиковых, в том числе движение электрокаров и роккл.

Для поверхностей (очищенных и загрунтованных грунтами «Элакор-ПУ»).
- Минеральные капиллярно-пористые поверхности: бетон, пескоцемент, кирпич, шифер и т.п.
- Деревянные поверхности: дерево, паркет, фанера, ДВП, ДСП и т.п.
- Металлические: сталь, сталь оцинкованная, чугун; алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы.

Для эксплуатации внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения.

- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.

- Торговые, спортивные, выставочные залы; жилые, административные и общественные здания.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), холодильники, ангары, морозильники.

- Гаражи, автомойки, паркинги, ремонтные мастерские, автосервисы.

- Объекты С/Х назначения: инкубаторы, птицефермы, свинарники, коровники и т.п.

«Элакор-ПУ» наливной пол разрешен к применению (дополнительно сертифицирован).

- На предприятиях пищевой и фармацевтической промышленностей.

- В жилищном строительстве, в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

- На объектах сельского хозяйства.

Окрасочное покрытие.
Область применения: устройство износостойких беспыльных покрытий на объектах с невысокими требованиями к внешнему виду и средней интенсивностью механических нагрузок (склады, цеха, парковки). 

Наносится длинношерстным полиамидным  валиком в 1-2 слоя (послойная сушка – 1 сутки), расход 300-600г/м2 на слой. Блеск – полуматовый. Расход для толщины 1мм составляет 1,2кг/м2. 

Наливное покрытие.

Область применения: устройство износостойких беспыльных покрытий на объектах с высокими требованиями к внешнему виду (торговые центры, вестибюли жилых и административных зданий и пр.), на объектах со средней интенсивностью механических нагрузок (склады, цеха, парковки).

Наносится зубчатым шпателем или ракелью в один слой с последующим прокатыванием игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха и выравнивания цвета. Расход регулируется углом наклона к плоскости зубчатого шпателя или величиной выпуска усов ракели. Блеск – полуглянцевый. Расход для толщины 1мм составляет 1,2кг/м2. 

Наливное Кварцнаполненное покрытие.

Область применения: устройство износостойких беспыльных покрытий, в том числе противоскользящих, на объектах с повышенными требованиями к внешнему виду (торговые центры, вестибюли жилых и административных зданий и пр.); на объектах с высокой интенсивностью механических нагрузок (проезжие зоны стоянок и гаражей, цехов, складов).

Наносится аналогично наливному покрытию, но за два слоя. Первый слой с избытком равномерно засыпать сухим кварцевым песком. Выдержать поверхность 18-24 часа, после чего полностью удалить избыточный песок и нанести лицевой слой. Блеск – полуглянцевый. Расход (например): для толщины 2,5мм - 1,6..1,8кг/м2. 

Для противоскользящих свойств, лицевой слой рекомендуется наносить валиком, расход 0,4-0,5кг/м2.
Основные характеристики наливного пола «Элакор-ПУ».

-массовая доля нелетучих веществ не менее 95%;

-время жизни после смешения компонентов не менее 40 мин;

-начало движения пешеходного - не более 24 часов, транспорта - не более 3 суток;

-прочность на разрыв через 14 дней не менее 21 МПа;

-относительное удлинение при разрыве не менее 35%.
