Элакор-МБ6 «Бетон-Контакт»
(ТУ 2156-009-18891264-2005)
Назначение – грунт для бетона.
Грунтование бетонных поверхностей для дальнейшего нанесения покрытий (стяжек):
- бетонных на основе портландцементов;
- бетонных полимерцементных, в том числе «тонких стяжек» (от 5мм);
- бетонных магнезиальных. 
Описание.
- Герметизирует поверхность бетона, предотвращает пересыхание стяжек в начальные сроки твердения.
- Обеспечивает высокую адгезию (сцепление) стяжки с бетонным основанием. 
- Улучшает технологичность укладки вышеуказанных стяжек.
Свойства.
- Не меняет сроков схватывания бетона.
- Не вызывает коррозии арматуры и оборудования.
- Температура эксплуатации: от минус 40°С до +60°С
Технические характеристики.
Внешний вид:





 жидкость бело-голубого цвета
pH состава: 





7,5-8,5
Максимальный размер частиц: 



0,06мм
Время высыхания «до отлипа» при t 20°C, не более 
3часа.
Способ применения.
Температура проведения работ: от +5°С до +30°С.
Наносится за 1слой валиками, кистями на бетонную поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, старой краски и т.п.
Средний расход – 0,3кг/м2.
Сушка до укладки стяжки при температуре +15…+20°С не менее 12ч.
Упаковка и хранение.
Упаковка – п/п ведра, бидоны 5кг, 10кг, 20кг, 40кг

Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5ºС до +30ºС. 
Не подвергать воздействию солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента изготовления. 
Дата изготовления и № партии указаны на упаковке.
