Максимальная защита и высочайшая износостойкость при минимальных затратах
	Двухкомпонентный полиуретановый грунт (лак)

глубокого проникновения «Элакор-ПУ» Грунт-2К.


Поставка: Грунт-2К Компонент А, Грунт-2К Компонент Б. Соотношение 1:1.
Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый состав. После твердения образует твердо-эластичный полимер ,обладает высокой ударной вязкостью и высокими механическими свойствами.
Отличается  текучестью а так же очень высокой проникающей и вяжущей способностью. Эффективно проникает в плотные основания и основания с повышенной влажностью.
Расход Грунта-2К примерно вдвое больше чем расход однокомпонентного грунта «Элакор-ПУ» и составляет 0,3-0,4 кг/м2 до насыщения, для бетонов М350-М400.
Стоек к постоянному контакту с водой; растворами нейтральных, кислых и щелочных электролитов; маслами минеральными, синтетическими, органическими; бензином, дизтопливом и т.п.
Область применения. Грунтование или защитная пропитка следующих поверхностей:
- Плотные, малопористые основания.
- Высокопрочные бетоны (М350 и более), бетонная плитка.
- Магнезиальные бетоны, искусственный и натуральный камень и т.п.
- Глубокая пропитка (до 10 мм и более) бетонов марок менее М350 для максимального упрочнения.
- Влажные (но не мокрые) основания, основания с капиллярным подсосом воды (некачественная гидроизоляция).
Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Используется на объектах с плотными, плохо пропитывающимися основаниями (менее 200 г/м2 композиции «Элакор-ПУ» Грунт) или влажными основаниями, а так же как самостоятельное экономичное бесцветное покрытие, упрочняющее, герметизирующее и обеспыливающее бетонную поверхность, подверженной нагрузкам высокой интенсивности. Полностью герметизирует поры бетона, облегчая сухую и влажную уборку. Значительно упрочняет поверхностный слой бетона (до М700 и выше), тем самым повышая стойкость поверхности к истиранию и ударным нагрузкам.
Внешний вид поверхности пола после обработки составом – мокрый (лакированный) бетон.
Указания к применению.
Общие требования:
Температура основания – не менее +5 оС;
Наличие гидроизоляции основания (отсутствие капиллярного подъема воды) снизу;
Остаточная влажность основания – не более 6% (основание может быть влажным, но не мокрым!);
Отсутствие не устранимых замасленных участков.
Подготовительные работы:
Перед нанесением бетонное основание отшлифовывается  мозаично-шлифовальными машинами с целью удаления цементного молочка, ослабленного верхнего слоя бетона, различных загрязнений и обеспыливается  промышленным пылесосом.
Нанесение Грунта-2К: Компонент смешать миксером в течение 2-3 минут на скорости 300-400 об./мин.
Использовать приготовленную композицию в течение 1 часа 30 мин.
Композиция наносится  среднешерстным (ворс 12-16 мм) полиамидным валиком в 2-3 слоя (послойная сушка 6-8 ч.) с расходом 200-400 г/м2 на слой в зависимости от впитывающей способности основания. Нанесение слоев необходимо проводить до появления однородного блеска всей поверхности в случае использования композиции как самостоятельного покрытия. До приобретения поверхностью однородного вида мокрого бетона в случае использования композиции в качестве грунта.
Основные характеристики  Элакор-ПУ Грунт-2К: -массовая доля нелетучих веществ: Грунт-2К/50 – не менее 50%, Грунт-2К/40 – не менее 40%;
-время жизни после смешения компонентов не менее 2-х часов;
-время межслойной сушки не более 24 часов;
-начало пешеходного движения не более 24 часов;
-начало движения транспорта на резиновом ходу не более 3 суток;
-прочность на разрыв через 14 дней не менее 27 МПа;
-относительное удлинение при разрыве не менее 70%;
